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The machine bears any of the following labels.

La machine porte les étiquettes suivantes.

La maquina tiene pegada una de las siguientes etiquetas.

Das Gerét tragt eine der folgenden Kennzeichnungen.
Sulla macchina compare una delle seguenti etichette.
A maquina vem com as seguintes etiquetas afixadas.

Ha annaparte HaKrneeHbl crneayrLwimne 3TUKETKN.

DANGER
ATTENTION
VORSICHT

VARO!

ATTENZIONE
PRECAUCION - CLASSE 3B RADIACIONE LASER CUANDO SE ABRE.
EVIT/

+ CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN.
AAVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

* CLASE 38 LASER EN CAS D'OL
EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.

* KLASSE 3B LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEOFFNET.
NICHT DEM STRAHL AUSSE

NOTE: Do not remove these labels.
REMARQUE : Ne pas retirer ces étiquettes.
NOTA: No quite estas etiquetas.

HINWEIS: Entfernen Sle keine Aufkleber.
NOTA: Non rimuovere queste etichette.
NOTA: Nao remova estas etiquetas.

NMPUMEYAHWME: He yoansinTe aTn HaKNenku.

Label inside the machine (Laser radiation warning)
Etiquette a l'intérieur de la machine

ETZEN (avertissement concernant le rayonnement laser)

+ CLASSE 3B RADIAZIONE LASER IN CASO DI APERTURA.
EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

AR EXPONERSE AL RAYO.
+ AVATTAESSA OLET ALTTIINA LUOKAN 3B LASERSATEILYLLE.
ALA KATSO SATEESEEN.
Wil - GFERABRMAR, THEFRIEMNREN,
iWE R R
W BEREBNALER, TRETERGHLE,
R TSRS

#E - CLASS 3B 7M| 2o|xB3HS AFY HojpAL.
Wt - CTEML EHSASBU—Y—HNTET,
E—LZEERRED, BEVTZEN.

Etiqueta dentro de la impresora (advertencia de radiacion laser)
Aufkleber im Gerét (Laserstrahl-Warnung)

Etichetta all'interno della macchina (Pericolo di radiazione laser)
Etiqueta dentro da maquina (Aviso de radiagéo laser)

Hakneliku BHYyTpy npuHTepa (NpeaynpexaeHve 06 nanyyeHnn nasepa)

High temperature inside. Do not touch parts
in this area, because there is a danger of
getting burned.

Température élevée a l'intérieur. Pour éviter
les risques de brilures ne pas toucher les
piéces de cette zone.

Temperatura elevada en el interior. No
toque las piezas de esta zona porque corre
el riesgo de quemarse.

Hohe Temperaturen im Geréat. Berlihren Sie
keine Komponenten in diesem Bereich, es
besteht die Gefahr von Verbrennungen.

Temperatura elevata all'interno. Non toccare
i componenti in quest'area; vi € pericolo di
ustioni.

ECOSYS xxxxxxxx — HHBBRIERE
Alta temperatura interna. Nao toque as NNNEENNNNNNNNNENNNNE
pecas nesta area porque existe perigo de
queimaduras.
(11111 ]]]
BHyTpu annapaTta Bbicokas TemnepaTtypa. S J

Bo usbexaHne 0XoroB He JoTparMBantech
[0 KOMMOHEHTOB B 3TOM OTCeKe annapara.
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Do not attempt to incinerate parts which contain
toner. Dangerous sparks may cause burns.

Ne pas tenter d'incinérer les parties contenant du
toner. Des étincelles dangereuses risquent de
provoquer des br(lures.

No intente quemar las piezas que contienen toner.
Pueden saltar chispas peligrosas que podrian
ocasionarle quemaduras.

Versuchen Sie nicht Teile zu verbrennen, die
Toner enthalten. Durch Funkenflug kénnen
Verbrennungen entstehen.

E vietato incenerire tutti i componenti che
contengono toner. Potrebbero sprigionarsi scintille
pericolose.

N&o tente incinerar partes que contém toner.
Faiscas perigosas poderéo provocar
queimaduras.

He nbiTanitech nogxeyb getanu, cogepxawime
TOHep. VcKpbl OT NnamMeHu MOryT cTaTb NPUYNHOM
O>KOrOB.
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17753 Environment

A cauTion
Environnement
A ATTENTION

m Entorno
A PRECAUCION

Umgebung
A ACHTUNG

A ATTENZIONE

X Ambiente
Portugués |

el Meio ambiente

A CUIDADO

Okpyxatowas cpeaa

To keep the machine cool and facilitate changing of parts and maintenance,
allow access space as shown below. Leave adequate space, especially
around the side cover, to allow air to be properly ventilated from the machine.

Afin que la machine conserve une température limitée et pour que l'entretien
et les réparations puissent s'effectuer facilement, ménager un espace
permettant le libre accés a la machine, comme indiqué ci-dessous. Laisser
un espace adéquat, en particulier autour du capot arriére, de fagon a
permettre a l'air d'étre correctement expulsé de la machine.

Para evitar que la maquina se caliente y facilitar la sustitucion de las piezas y
el mantenimiento, deje un espacio de acceso suficiente, como se muestra a
continuacion. Deje espacio suficiente, especialmente alrededor de la cubierta
posterior, para permitir una correcta ventilacién del aire que sale de la
maquina.

Lassen Sie am Aufstellungsort des Gerats an allen Seiten den in der
nachstehenden Abbildung angegebenen Mindestabstand fur Beliiftung und
Wartung. Sorgen Sie vor allem an den Seiten fiir ausreichende Freirdume,
damit sich im Inneren des Geréts keine Hitze staut.

Per evitare surriscaldamenti e facilitare gli interventi di manutenzione e di
sostituzione dei componenti, prevedere uno spazio libero sufficiente attorno
alla macchina, come indicato in figura. Lasciare uno spazio adeguato,
soprattutto attorno alla copertura posteriore, per la corretta aerazione del
sistema.

Para manter a temperatura da maquina baixa e facilitar a troca de pecgas e
manutengéo, conceda o espago de acesso mostrado abaixo. Deixe um
espaco apropriado, especialmente em torno da tampa traseira, para permitir
que o ar circule de forma adequada pela maquina.

Ons npegoTBpalleHna HarpeBaHna AaHHOro annapara n obecneyveHus

OOCTyna BHYTpb anmnaparta npy HeobxoanumMocTy 3amMeHbl ero KOMMOHEHTOB U
A BHUMAHUE TEXHUYECKOro ob6CnyXMBaHMs OCTaBnsanTe 4OCTAaTOMHO CBOBOAHOMO
NPOCTPaHCTBA Tak, Kak 3TO NOKa3aHOo Ha PUCYHKe HWxe. [ns obecneveHuns
ONTUMarnbHOW BEHTUNSALMM BHYTPU annapaTa OCTaBnsinTe 4OCTaTOMHO
cBOOOAHOrO NPOCTPaHCTBa, 0COOEHHO Y €ro GOKOBON KPbILLKM.
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300 mm (11-13/16")

.

100 mm (3-15/16")

*1: The value when an optional rear tray (PT-320) is installed to the ECOSYS M3550idn and ECOSYS M3560idn.

300 mm (11-13/16") 500 mm (19-11/16")

500 mm (19-11/16") *1

Model

ECOSYS M3040dn / ECOSYS M3540dn
ECOSYS M3040idn / ECOSYS M3540idn

ECOSYS M3550idn / ECOSYS M3560idn

Power Source

120 V Specification Model:
230 V Specification Model:

120V~ 60 Hz 8.4 A
220 to 240V~ 50/60 Hz 4.4 A

120V~ 60 Hz 104 A
220 to 240V~ 50/60 Hz 5.2 A

Operating Environment

Temperature: 10 to 32.5 °C (50 to 90.5 °F)

Relative Humidity: 15 to 80 %

Francais

Modéle

ECOSYS M3040dn / ECOSYS M3540dn
ECOSYS M3040idn / ECOSYS M3540idn

ECOSYS M3550idn / ECOSYS M3560idn

Source d'alimentation

Spécification du Modéle 120 V :
Spécification du Modéle 230 V :

120V~ 60 Hz 8,4 A
2202240V~ 50/60 Hz 4,4 A

120V~ 60 Hz 10,4 A
2202240V~ 50/60 Hz 5,2 A

Environnement de Fonctionnement

Température : 10 a 32,5°C (50 a 90,5°F)

Humidité Relative : 15 a 80%

Model

ECOSYS M3040dn / ECOSYS M3540dn
ECOSYS M3040idn / ECOSYS M3540idn

ECOSYS M3550idn / ECOSYS M3560idn

Fuente de alimentacion | Especificacion del modelo 120 V:
Especificacion del modelo 230 V:

120V~ 60 Hz 8,4 A
2202240V~ 50/60 Hz 4,4 A

120V~ 60 Hz 10,4 A
2202240V, 50/60 Hz 5,2 A

Ambiente operativo

Temperatura: 10 a 32,5°C (50 a 90,5°F)

Humedad relativa: 15 a 80%

Modell ECOSYS M3040dn / ECOSYS M3540dn ECOSYS M3550idn / ECOSYS M3560idn
ECOSYS M3040idn / ECOSYS M3540idn
Stromaufnahme Modell mit Spezifikation fur 120 V:| 120 V. 60 Hz 8,4 A 120V~ 60 Hz 10,4 A
Modell mit Spezifikation fiir 230 V: | 220 bis 240 V., 50/60 Hz 4,4 A 220 bis 240 Vv 50/60 Hz 5,2 A
Betriebsumgebung Temperatur: 10 bis 32,5°C (50 bis 90,5°F) Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80%
Modello ECOSYS M3040dn / ECOSYS M3540dn ECOSYS M3550idn / ECOSYS M3560idn

ECOSYS M3040idn / ECOSYS M3540idn

Alimentazione

Modello per 120 V secondo specifiche:
Modello per 230 V secondo specifiche:

120V~ 60 Hz 8,4 A
da 220 a 240 V. 50/60 Hz 4,4 A

120V~ 60 Hz 10,4 A
da 220 a 240 V. 50/60 Hz 5,2 A

Condizioni di funzionamento

Temperatura: trai 10 e i 32,5°C (50 e 90,5°F)

Umidita relativa: dal 15 all'80%

Modelo

ECOSYS M3040dn / ECOSYS M3540dn
ECOSYS M3040idn / ECOSYS M3540idn

ECOSYS M3550idn / ECOSYS M3560idn

Fonte de Energia

Modelo com especificagdo 120 V:
Modelo com especificagédo 230 V:

120V~ 60 Hz 8,4 A
220 2240 V" 50/60 Hz 4,4 A

120V~ 60 Hz 10,4 A
220 a 240 V" 50/60 Hz 5,2 A

Ambiente de Operagéo

Temperatura: 10 a 32,5°C (50 a 90,5°F)

Umidade Relativa: 15 a 80%

Mopenb

ECOSYS M3040dn / ECOSYS M3540dn
ECOSYS M3040idn / ECOSYS M3540idn

ECOSYS M3550idn / ECOSYS M3560idn

McTouHmk nutaHus

120 B, cneunanbHas moaens:
230 B, cneumanbHas mogensb:

120B™ 60Hz 8,4 A
220-240 B~ 50/60 Hz 4,4 A

120B~ 60 Hz 10,4 A
220-240 B v 50/60 Hz 5,2 A

Pabouas cpena

Temnepartypa: ot 10 go 32,5 °C

OTHocuTenbHas BnaxHocTb: oT 15 go 80 %
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